
Produktdatenblatt 
SORB®MS Marine Solutions
„Temporary Storage Bladder“

Produktinformation:

Einsatz

 für die vorübergehende Lagerung
von Kohlenwasserstoffen und 
anderen Flüssigkeiten

Merkmale

 Lagerung an Land und im Wasser

 schnelle und einfache Montage

 hält die meisten Flüssigkeiten, 
einschließlich Kohlenwasserstoffe, ab

 stabiles und widerstandsfähiges 
Gewebe 

 kann zur Lagerung und zum 
Transport zusammengefaltet werden

Technische Daten

Der Tank ist in mit einem 
Fassungsvermögen von 5 m³, 10 m³,
12 m³ und 25 m³ erhältlich und wird 
hergestellt aus strapazierfähigem PU-
Gemisch oder Polymerlegierung 
beschichtetem Polyester-Gewebe. Der 
Tank wird mit Hochfrequenz-
Schweißtechnik hergestellt, die keine 
Nähte erzeugen, was die Festigkeit und 
die Fähigkeit zu expandieren ermöglicht. 
Der Blasenkörper ist resistent gegen 
Seewasser, UV-Strahlung, chemische 
Dispersionsmittel und Kohlenwasserstoffe. 
Das System ist leicht zu reinigen.

Die Temporary Storage Bladders sind als Zwischenlagerlösung für den Einsatz an 
Land und im Wasser entwickelt. Die Bladder können auf dem Boden ausgelegt und 
befüllt werden; sie können aber auch auf einer Arbeitsplattform oder einem Schiff 
auf Wasser befestigt werden. Im Wasser sind sie schleppbar.
Die Tanks sind für die Lagerung der meisten Arten von Flüssigkeiten, insbesondere
Kohlenwasserstoffe geeignet. Wenn das System leer ist, kann es zusammengeklappt 
werden, was den Platzbedarf für die Lagerung verringert und den Transport 

vereinfacht. Camlock-Anschlüsse ermöglichen das Umfüllen von Flüssigkeiten. 
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Ihre benötigte Größe ist nicht dabei? 
Sprechen Sie uns einfach an, wir finden eine Lösung!

Technische Daten

Artikel-Nr. 100784 -TSBL-5 -TSBL-10 -TSBL-12 -TSBL-25

Fassungsvermögen 5 m³ 10 m³ 12 m³ 25 m³

Abmessungen leer
(L x B )

6 x 2 m 11 x 2 m 13x 2 m 26 x 2 m

Abmessungen voll
(L x D)

5 x Ø1,3 m 5 x Ø1,3 m 5 x Ø1,3 m 5 x Ø1,3 m

Gewicht 140kg 172 kg 190 kg 198 kg

Abschlepp-
geschwindigkeit leer

12 Knoten

Abschlepp-
geschwindigkeit voll

6 Knoten


